1 PIRKIMAS (1-4 KL.)

Prekeé

Kiekis

AprasSymas

Zemy stikliniy rinkinys
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Rinkinj sudaro 5 zemos stiklinés, kuriy duomenys: 1.
PP plastikas; su snapeliu; 50 ml; graduota, padalos
verté 5 ml, skaiciai raSomi kas 10 ml; atspari 0-120°C
temperatiiros pokyciui. 2. PP plastikas; su snapeliu; 100
ml; graduota, padalos verté 5 ml, skaiciai raSomi kas 20
ml; atspari 0-120°C temperatiiros pokyciui. 3. PP
plastikas; su snapeliu; 250 ml; graduota, padalos verté
10 ml, skaiCiai raSomi kas 50 ml; atspari 0-120°C
temperattiros pokyciui. 4. PP plastikas; su snapeliu;
1000 ml; graduota, padalos verté 20 ml, skai¢iai raSomi
kas 100 ml; atspari 0-120°C temperatiiros poky¢iui. 5.
Borosilikatinis stiklas; su snapeliu; 600 ml; graduota,
padalos verté 50 ml, skaiciai raSomi kas 100 ml; atspari
0-120°C temperatiiros poky¢iui. Rinkinio garantija: 24
ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.

Matavimo indas

Plastikas; su rankena ir snapeliu; skirtas skysty ir biriy
medziagy matavimui; 1000 ml; graduotas; yra dvi
matavimo skalés — viena vandeniui, kita — biriems
produktams matuoti; vandens skalés padalos 100 ml,
skai¢iai raSomi kas 100 ml; biriy produkty skalés
padalos verté 100 g, skaiciai raSomi kas 100 g.
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.

Matavimo cilindry
rinkinys

Rinkinj sudaro 4 matavimo cilindrai, kuriy duomenys:
1. PP plastikas; skaidrus; su snapeliu; 25 ml; graduotas;
padalos verte 1 ml; skaiciai raSomi kas 5 ml. 2. PP
plastikas; skaidrus; su snapeliu; 50 ml; graduotas;
padalos verte 1 ml; skaiciai raSomi kas 10 ml. 3. PP
plastikas; skaidrus; su snapeliu; 100 ml; graduotas;
padalos verte 1 ml; skaiciai raSomi kas 10 ml. 4. PP
plastikas; skaidrus; su snapeliu; 250 ml; graduotas;
padalos verte 5 ml; skaiciai raSomi kas 20 ml. Rinkinio
garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.

Matavimo cilindras

PP plastikas; skaidrus; su snapeliu; 2000 ml; graduotas;
padalos verté 20 ml; skai¢iai raSomi kas 100 ml.
Garantija: kaip 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.

Pastero pipeciy (50 vnt.)
komplektas

Komplekta sudaro 50 vnt. pipeciy. Kiekviena pipete
yra: plastikiné; graduota; 3 ml; padalos verté 0,5 ml.
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.

Petri 1€ksteliy rinkinys
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Rinkinj sudaro 3 Petri 1€kstelés. Lekstelés skirtos
medziagy skirstymui, augaly sékly daiginimui.
Kiekviena l¢kstelé pagaminta i§ plastiko; dviejy daliy
(su dangteliu); trijy skyriy; yra ventiliavimo angos;
leksteles skersmuo 85 mm. Garantija: 24 ménesiai NUO
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.




Petri 1€ksteliy (20 vnt.)
komplektas

Komplekta sudaro 20 vnt. Petri 1ékstutés. Kiekviena
Petri 1¢kstelé yra: pagaminta iS natrio silikatinio stiklo;
dviejy daliy (su dangteliu); 1ékstelés skersmuo 100 mm.
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.

Filtravimo popierius

Pluosto tankis 65 g/m?; skersmuo 110 mm; jpakavime
100 vienety. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Kiginis piltuvélis

PP plastikas; analitinis; kauselio skersmuo 80-90 mm;
trumpas kotelis. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Kuginis piltuvélis

PP plastikas; analitinis; kauselio skersmuo 60-70 mm,;
trumpas kotelis. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.
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Vonelé

Vonelé¢ skirta eksperimentams su vandeniu atlikti;
plastikas, atsparus 60°C temperatiirai; statiakampg;
lygus dugnas, talpa — 3 1. Garantija: 24 ménesiai nuo
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Garinimo lékstelée

Porcelianas; plokS¢iadugne; turis 200 ml. Garantija: 24
meénesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.
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Erlenmejerio kolby (4
vnt.) komplektas

Komplekta sudaro 4 vnt. Erlenmejerio kolbos.
Kiekviena Erlenmejerio kolba yra: pagaminta i$
borosilikatinio stiklo; plac¢iadugné, siauru kaklu; 250
mm; graduota; padalos verté 50 ml. Garantija: 24
meénesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.
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Erlenmejerio kolby
kamsc¢iy rinkiniy (4 rink.)
komplektas

Komplekta sudaro 4 Erlenmejerio kolby kams¢iy
rinkiniai. Kiekvienas Erlenmejerio kolby kams¢iy
rinkinys: kams¢iai tinkami siilomoms Erlenmejerio
kolboms; sandaris; natiirali guma; yra atsparts - 20 —
+120°C temperatiiry poky¢iams ir karStiems garams.
Kiekvieng kamsciy rinkinj sudaro 3 kamsciai: kamstis
su dviem skylutémis, kam§tis su viena skylute, kamstis
be skyluciy. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Silikoniné zarnelé

Bendras Zarnelés ilgis 10 m; vidinis Zarnelés skersmuo
— 2 mm; Zarnelés sienelés storis 1,6 mm. Zarnelé yra
atspari -30°C — +120°C temperatiiry pokyciui.
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.
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Kaitinimo priemoniy
rinkinys

Rinkinj sudaro: 1. Spiritin¢ kaitinimo lempute. 2.
Trikojis. 3. Tinklelis. Visos rinkinio priemonés
tarpusavyje yra techniskai suderintos. 1. Spiritiné
lemputé yra su dagCiu (papildomai yra pridétas
atsarginis dagtis); stikling; su kams¢iu dagciui
uzdengti; lemputes tiiris 100 ml. 2. Trikojis, skirtas vir§
spiritinés lemputés kaitinamajam indui padeti;
nertdijantis plienas; ziedo skersmuo 100 mm; trikojo
aukstis 180 mm. 3. Ant trikojo dedamas vielinis
tinklelis; metalinis; iSmatavimai 120 x 120 mm;
tinklelis padengtas keramikine 85 mm skersmens




medziaga (be asbesto). Garantija: 24 ménesiai nuo
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Termometras (oro
temperatiirai matuoti)

Dazytas spiritas; galima matuoti oro temperatiira -30 —
+40°C temperatiiry ribose; graduotas; padalos verté 1
laipsnis; padaly skaiciai jraSyti kas 10 laipsniy;
termometro ilgis 20 cm; tvirtinamas/kabinamas prie
sienos. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Termometras (kiino
temperatiirai matuoti)

Klinikinis termometras (be gyvsidabrio); su termometro
déklu; matuoja +35,5 — +420 C temperatiiry ribose;
padalos verte 0,10 C. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.
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Termometras (skysciy
temperatiirai matuoti)

Su déklu; dazytas spiritas; galima matuoti -20 —
+110°C temperatiiry ribose; graduotas; padalos verté
1°C; padaly skaiciai jraSyti kas 10 laipsniy. Garantija:
24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.
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Skaitmeninis termometras
(skys€iams, maistui)

Skaitmeninis; skirtas maisto produkty, skysc¢iy
temperatiirai matuoti; termometru galima matuoti -30 —
+120°C temperatiiry ribose; temperatiras fiksuojanti
termometro dalis telpa i sitlomy mégintuveliy vidy, o
matavimo duomenys rodomi kitame termometro gale
(matavimo ekranélis); matavimo padalos verté 1°C;
pateikiami termometro maitinimo elementai ir
termometro déklas. Termometras jdétas j dézute.
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos. Vartotojams pateikiama
naudojimo instrukcija lietuviy kalba.
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MaiSymo lazdeliy (2 vnt.)
komplektas

Komplekta sudaro 2 vnt. mai§ymo lazdeles. Kiekviena
maiSymo lazdelé yra: stikliné; apvalintais galais; 1lgis
20 cm. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Meégintuveliy su
uzsukamais kams¢iais (10
vnt.) komplektas

Komplekta sudaro 10 vnt. mégintuveliy su uzsukamais
kam§¢iais. Kiekvienas mégintuvélis su uzsukamu
kams§¢iu yra: borosilikatinis stiklas; negraduotas;
apvalus dugnas; fenolio uZsukamas kamstis su
silikonine guma; mégintuvélio skersmuo —18 mm, ilgis
—150 mm. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

23 | Mégintuveliy (10 vnt.) Komplekta sudaro 10 vnt. mégintuveliy. Kiekvienas
komplektas meégintuvelis yra: borosilikatinis stiklas, negraduotas;
apvalus dugnas; skersmuo 16 mm; aukstis — 150 mm,
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.
24 | Mégintuvéliy laikikliy - Komplekta sudaro 2 vnt. mégintuvéliy laikikliai-

segtuky (2 vnt.)
komplektas

segtukai. Kiekvienas mégintuvéliy laikiklis- segtukas
yra: medinis; uZspaudziamas; tinkantis iki 20 mm
skersmens meégintuvéliams. Garantija: 24 ménesiai nuo
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Meégintuveliy stovelis

Plastikinis; telpa 12 meégintuvéliy, kuriy skersmuo 18 -
20 mm. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymo dienos.
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Meégintuveliy plovimo
Sepetélis

Meégintuveliy plovimo Sepetys, tinkantis siillomiems
meégintuvéliams; ilgis 16 cm; Sepecio skersmuo 1,6 cm;
apsauga nuo mégintuvéliy galo pramusimo. Garantija:
24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.
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Svirksty (2 vnt.)
komplektas

Komplekta sudaro 2 vnt. Svirkstai. Kiekvienas SvirkStas
yra: PP plastikas; talpa 20 ml; graduotas; padalos verté

— 5 ml; plaunamas, sterilus. Garantija: 24 ménesiai nuo
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Padéklas

Plastikas, atsparus -10 — +70 °C temperatiiry poky¢iui,
lygiu dugnu; padéklo matmenys 26x32 cm; padéklo
kampai suapvalinti, krastuose paaukstinimai. Garantija:
24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.
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Lupa
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Lupa su koteliu; didinimas 4 x; skersmuo 60 mm.
Garantija 24 ménesiai.
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Mokyklinis mikroskopas

Mikroskopas yra monokuliarinis, okuliaro pasvirimo
kampas 45° laipsniai horizonto atzvilgiu; sukamas 360°
kampu bei uzfiksuojamas (apsauga nuo nuémimo). -
Fiksuotas stovas; metalinis korpusas; - Mikroskopo
didinimo diapazonas yra 40 — 400x; -10x okuliaro
didinimas; - plataus matymo laukas, kurio reik§mé 18
(FN18); - 3 viety objektyvy revolveris, 3 skirtingi
achromatiniai objektyvai, kuriy parametrai: - 4X
apertiira (N.A.) 0,10; - 10x, aperttira (N.A.) 0,25; - 40x,
aperttira (N.A.) 0,65. - Yra fokusavimo mechanizmas,
atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai; apsauga
nuo objekto ir objektyvo sulauzymo. - Objektinio
stalelio plotas 137,5 cm?, valdomas X ir Y kryptimis; -
vieno objektinio stiklelio dydZio (76 x 24 mm) stalelio
eiga; - stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be
plastikiniy daliy. - yra optinis kondensorius; - stiklas,
be plastikiniy daliy, su irisine reguliuojama diafragma,
maksimali optiné apertura, N.A., 1,25. - Su LED
mikroskopiniy objekty pasvietéju, reguliuojamas
Saltinio Sviesos stiprumas; maitinimas i§ 220 V tinklo
bei integruoto pakraunamo pasvietéjo maitinimo
Saltinio, leidZiancio dirbti ne maZziau kaip 10 valandy be
iSorinio maitinimo Saltinio. Jtampa mikroskope - 6 V. -
Turi maitinimo Saltinio pakroveja, mélyna filtrg ir jo
laikiklj, mikroskopo gaubta nuo dulkiy. Visi su
mikroskopu komplektuojami priedai yra techniskai
suderinti su mikroskopu. Pateikti visi adapteriai, laidai
ir kitos sudedamosios dalys bei medZiagos, reikalingos
uztikrinant normaly mikroskopo darbg. Vartotojams
bus pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija lietuviy
kalba. Mikroskopo garantija 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Mikroskopas yra Zenklintas CE Zenklu. Papildomai
pateikiami 5 skirtingi mikroskopiniai preparatai.
Preparatai parengti pagal klasiking technologija —ant
stiklinio objektinio stiklelio (76x26, storis 0,14- 1,3




mm) ir uzdengti dengiamuoju stikleliu.
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Objektiniy stikliuky
rinkinys (po 200 vnt.)

Rinkinj sudaro 200 vnt. objektiniy stikliuky. Stikliniai;
Slifuoti krastai; iSmatavimas — 76 x 26 mm; supakuoti |
dézutes. Garantija 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-

priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Dengiamuyjy stikliuky
rinkinys (po 600 vnt.)

Vieng rinkinj sudaro 600 vnt. dengiamyjy stikliuky.
Plono stiklo; 24 mm x 24 mm; supakuoti j dézutes.
Garantija 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.
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Preparavimo rinkinys

Preparavimo rinkinj sudaro: 1. Pincetas; tiesus;
smailéjantis; 100 mm; neriidijantis plienas. 2. Dvi
skirtingy formy atskyrimo adatos; su rankenélémis
(atskiromis); 130 mm ilgio. 3. Zirklés; tiesios;
smail¢jancios; 110 mm ilgio. 4. Skalpelio rankenélé su
tvirtinamomis aSmenimis su 5 papildomomis skalpelio
geleztémis. 5. Uzdaromas rinkinio déklas. Garantija 24
ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.
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Rankinis skaitmeninis
mikroskopas

- Rankinis skaitmeninis mikroskopas per esamg USB
jungtj jungiamas prie vartotojo kompiuterio. -
Mikroskopo didinimo diapazonas 10 — 200x;
papildomai vaizdo dydj galima didinti ne maziau kaip
100x prie mikroskopo prijungtame kompiuteryje. - 2
MP kamera. - Vaizdo raiska 30 kadry per sekunde. -
Yra jmontuotas LED ap$vietimas. - Bus pateiktas
mikroskopo tvirtinimo metalinis stovas. - Bus pateiktas
instaliacinis diskas su mikroskopo valdymo programa,
1skaitant mikroskopo stebéjimo kokybeés parametry
reguliavima. Programa techniskai suderinta su vartotojo
naudojama Windows XP (ir naujesnémis versijomis)
operacine sistema. Visi su mikroskopu komplektuojami
priedai techniSkai suderinti su mikroskopu. Bus pateikti
visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei
medZiagos, reikalingos uZztikrinant normaly mikroskopo
darba. Vartotojams bus pateikta mikroskopo naudojimo
instrukcija lietuviy kalba. Mikroskopas Zenklintas CE
zenklu. Mikroskopo garantija 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Papildomai bus pateikti mikroskopui tinkami tris
skirtingi 3D stebéjimo objektai, kurie yra apgaubti
skaidria medZziaga.
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Tinklelis vabzdziams
gaudyti

Teleskopinis kotas; kota galima prailginti iki 80 cm;
lanko skersmuo —19 cm; tinklelio ilgis — 20 cm.
Garantija 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.
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Gamtos tyringjimo
rinkinys

Rinkinj sudaro: 1. Skaidraus plastiko indas, kurio tiiris
3 1. 2. Indo dangtis uzsukamas. Jame yra jmontuotos
angos orui ] uzdarytg indg patekti. Jmontuota rankena
indui (su dang¢iu) pernesti. 3. Sietelis su kotu mazoms
zuvytéms, vabzdziams gaudyti. 4. Padidinimo stiklas su
rankena; x2 didinimas, skersmuo 30 mm. 5. Plastikinis
pincetas; galai tiestis, smailéjantys. Sietelis, padidinimo




stiklas, pincetas telpa j uzdaryta indg. Garantija 24
ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.

37

Zitronai

Zitirony korpusas yra metalinis, leSiai pagaminti i3
stiklo; - didinimas — 6X; - objektyvy skersmuo — 40
mm; - i§¢jimo skersmuo (exit pupil) — 6 mm; - atstumas
iki akies (eye relief) — 19 mm; - apzvalgos laukas/1000
— 143 m; - regéjimo laukas — 8,2 laipsniai; - atstumas
tarp akiy — 54-72 mm. Pateiktas Zitirony déklas ir
zitrony ant kaklo kabinimo dirzelis. Visi su zilironais
komplektuojami priedai yra suderinti su paciais
zitironais. Vartotojams bus pateikta zifirony naudojimo
instrukcija (lietuviy kalba). Zitironai Zenklinti CE
zenklu. Garantija 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Naudingy iSkaseny
rinkinys

Rinkinyje yra §ios medziagos: smelis, kvarcinis smélis,
zvyras, molis, sapropelis, klintys, kreidos mergelis,
dolomitas, durpés, nafta, gintaras, titnagas, gipsas,
granitas. Medziagy tiris - 60 ml, jos patalpintos ]
vienodus, uzdarus, permatomus plastikinius indelius.
UzraSai uzklijuoti ant indeliy. Rinkinys jdétas j dézute.
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Matavimo juosta

Matavimo juosta (ruleté), metaliné; lanksti; skirta
jvairiems dydziams matuoti; su juostos fiksavimo
mechanizmu; metriné skalé; ilgis 5 m; skaiciai raSomi
kas 1 cm; padalos verté — 1 mm. Garantija 24 ménesiai
nuo prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos.
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Chronometras

Skaitmeninis; atsparus smigiams; Sonai padengti guma;
24 val. laiko matavimo skalé; tikslumas — 1/100 s. Yra
Sios funkcijos: start/stop; grei€io kontrolés funkcija
(rodomas blogiausias ir geriausias matavimo
rezultatas); trijy laiky fiksavimas vienu metu. Pateikti
chronometro maitinimo elementai. Vartotojams
pateikta naudojimo instrukcija lietuviy kalba. Garantija
24 meénesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.

41

Atstumy matavimo ratas

Prietaisas skirtas vietovés atstumy matavimui (prietaiso
ratui riedant reljefo pavirSiumi); ratas padengtas guma;
prie rato pritvirtinta teleskopiné laikymo rankena; ratas
sugraduotas; padalos verté 2 cm; skaiciai raSomi kas 10
cm; po kiekvieno iSmatuoto metro girdimas garsinis
signalas; yra atstumo matuoklis. Vartotojams bus
pateikta naudojimo instrukcija lietuviy kalba. Garantija
24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.
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Kompasas

Pritaikytas orientaciniam sportui; kabinamas ant kaklo
(bus pateikti kompaso ant kaklo kabinimo reikmenys);
uzpildytas skysCiu; ant kompaso yra dviejy masteliy
liniuotés; kompaso gradavimas kas 2 laipsniai.
Kompasas bus jdétas j dézute. Vartotojams pateikta
naudojimo instrukcija lietuviy kalba. Garantija 24
ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto




pasira§ymo dienos.
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Laboratorinis stovas

Laboratorinio stovo su priedais rinkinj sudaro: -
pagrindas — metalinis, 200 x 140 mm, kojelés stovo
stabilumui uztikrinti; - stovo strypas — metalinis;
jsukamas j pagrinda; ilgis 60 cm; - dvi metalinés
dvigubos apkabos, skirtos sitillomy laikikliy tvirtinimui
prie stovo; - kolboms, mégintuvéliams, nuoZzulniosios
plokStumos laikymui skirtas laikiklis; metalinis; trijy
pirsty; znypliy vidus padengtas plastiku; znypliy
prasiplétimas 0 - 35 mm; - laikiklis — ziedas,
kaitinimui; atviro ziedo tipas; metalinis; ziedo angos
skersmuo — 60 mm. Stovo atskiri rinkinio elementai
tarpusavyje techniSkai suderinti. Garantija: 24 ménesiai
nuo prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos.
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Rinkinys mechanikos
bandymams atlikti

Rinkinyje bus pateiktos visos priemongs ir priedai, kad
biity galima atlikti Siuos mechanikos eksperimentus: 1.
Kiiny svorio matavimas. 2. Spyruokliy standumo
tyrimas. 3. Kiiny svorio nustatymas spyruoklémis. 4.
Skirtingo tankio, vienodo tiirio kiiny svorio nustatymas.
5. Skirtingo tankio, vienodos masés kiiny matmeny
nustatymas. 6. Skirtingos medziagos pavirsiaus kiiny
trinties tyrimas. 7. Kiiny traukimo nuoZzulnigja
plokStuma ypatumy tyrimas. 8. Kilnojamo ir
nekilnojamo skridiniy veikimo principo tyrimas. 9.
Sverto veikimo principo tyrimas. Rinkinyje bus Sios
priemones: 1. Spyruokliy rinkinys (2 rink.). Kiekvieng
rinkinj sudaro keturios panaSaus ilgio, bet skirtingo
standumo spyruoklés; viename spyruoklés gale yra
kabliukas, kitame — spyruoklés pakabinimo kilpa. 2.
Balansinés svarstyklés (1 vnt.). Svirtinés; pritaikytos
kietoms medziagoms ir skys¢iams sverti; svarstykliy
indai permatomi, graduoti, galima iSmatuoti biriy
medziagy ir skysciy turj; galima sverti 0-1000 g
svérimo ribose (skyséiy — 0-1000 ml). 3. Dinamometras
(3 vnt.), mokyklinis 2,5 N spyruoklinis laboratorinis
dinamometras su skale; spyruoklé patalpinta |
permatoma plastikinj vamzdelj; apsauga nuo
spyruoklés pertempimo; dinamometras graduotas
niutonais ir gramais; skalés apima 0 — 2,5 N ir 0 — 250
g matavimo ribas; padalos verté 0,1 N ir 10 g. 4.
Dinamometras (3 vnt.), mokyklinis 5 N spyruoklinis
laboratorinis dinamometras su skale; spyruoklé
patalpinta j permatoma plastikinj vamzdelj; apsauga
nuo spyruoklés pertempimo; dinamometras yra
graduotas niutonais ir gramais; skalés apima 0 —5 N ir
0 — 500 g matavimo ribas; padalos verté 0,1 N ir 10 g.
5. Matavimo juosta (12 vnt.). Juosta skirta zmogaus
kiino dalims matuoti (siuvéjo); lanksti; ilgis150 cm;
abiejuose juostos pusése yra metrinés skalés; skaiciai
raSomi kas 1 cm; padalos verté — 2 mm. 6. Taselis
(blokas) skirtas trinties jégos matavimo bandymams (1




vnt.). TaSelio sienelés padengtos 4 skirtingo trinties
koeficiento medziagomis (lietimosi pavirSiaus plotas
toks pat). TaSelio gale yra prikabinimo vieta, prie
kurios galima prikabinti dinamometrg. 7. NuoZzulnioji
plokstuma (1 vnt.). Metaliné lentelé, tvirtinama j
laboratorinj stova, skirta nuozulniosios plok§tumos
bandymams demonstruoti. Lentelés ilgis — 80 cm, plotis
tinkantis, kad ant jos tilpty sitilomo taselio (6 rinkinio
prekeé) placiausiosios plokstumos visas pavirsius. 8.
Skirtingo tankio, vienodo turio kiiny rinkinys (3 rink.).
Kiekviena rinkinj sudaro 6 skirtingo tankio, vienodo
tiirio medziagy kiinai. 9. Skirtingo tankio, vienodos
masés kiiny rinkinys (3 rink.). Rinkinj sudaro 6
skirtingo tankio, vienodos masés medziagy kiinai. 10.
Svertas (2 vnt.). Svertas 50 cm; sugraduotas —
gradavimas ] abi puses (dvi skalés) nuo sverto
jtvirtinimo tasko; padalos verté —10 mm; prie sverto
pritvirtinti keturi judantys kabliukai svareliams
pakabinti. Bus pateikti sverto tvirtinimo prie stovo
reikmenys. 11. Svareliy rinkinys (2 rink.). Rinkinj
sudaro 6 metaliniai 100 g svareliai; su kabliukais.
Svarelius galima prikabinti prie sifilomo sverto (10
rinkinio preké) bei vieng svarelj kabinti prie kito;
svareliai sudeéti 1 dézute. 12. Svareliy rinkinys (3 rink.).
Kiekvieng rinkinj sudaro 10 svareliy, kuriy masés
(vieno vieneto) po 50 g; svarelius galima sukabinami
tarpusavyje, juos galima kabinti prie sitilomo sverto (10
rinkinio preké) ir dinamometry; svareliai sudéti |
dézute/dezutes. 13. Kroviniy kélimui skirtas skriemuliy
rinkinys (1 rink.). Viengubas, dvigubas ir trigubas
skriemuliai su grioveliais trosui/sitilui/virvutei bei
skriemuliy kabinimo sistemos (bus pateikti visi
reikalingi trosai/sitilai/virvutés, kabliai ir skriemuliy
tvirtinimo reikmenys); prie skriemuliy galima pakabinti
siilomus svarelius (12 rinkinio prekes). 14. Ratas su
mentelémis (1 vnt.) Ratas plastikinis, lengvai
besisukantis apie savo aS}, su mentelémis (véjo maliino
veikimo principui demonstruoti); ratas uzmaunamas ant
sitilomo metalinio jtvirtinimo; ratas sukasi aplink savo
a§j nuo oro sroviy judéjimo. 15. Lengvai judantys
vezimeliai (2 rink.). Kiekvieng rinkinj sudaro du
vienodi vézimeliai. Kiekvienas véZimélis yra
plastikinis, su keturiais ratukais. Ant vézimélio galima
padéti sitilomus magnetus (5 preke) ir stebéti magnety
sgveikas. Viename vézimélio gale yra tvirtinimo vieta,
prie kurios galima prikabinti dinamometrus (3,4
rinkinio preké). Rinkinio priemonés tarpusavyje
techniSkai suderintos, rinkinyje bus papildomi
jrengimai, laikikliai ar priedai, kad Siuo rinkiniu biity
galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinio
garantija: 24 meénesiai nuo prekiy perdavimo-pri€émimo
akto pasira§ymo dienos. Rinkinys (iS§skyrus nuozulniaja




plokstumg) sudétas j tvirto plastiko uzdaroma dézutg.
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Veidrodis

Pastatomas, su atrama ir rémeliu; veidrodzio
iSmatavimai 180 x 120 mm. Garantija: 24 ménesiai nuo
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Optikos rinkinys

Rinkinj sudaro §ios priemonés: 1. Sviesos 3altinis
(elektrinis), skirtas sitilomam optikos rinkiniui
(zibintuvélis). 2. Jrémintas, iSgaubtas ir jgaubtas
stikliniai l¢Siai. LeSiy rémeliai pritaikyti tvirtinimui |
siilomus laikiklius. Lesiy skersmuo 40 mm. 3.
Pastatomas ekranélis vaizdui fokusuoti. 4. Stikline
prizmé¢, skirta optikos laboratoriniams darbams. 5. Dvi
skirtingo Sviesos pralaidumo plokstelés ir veidrodélis,
kuriuos galima jtvirtinti j sitlomus laikiklius/stovelius.
6. Trys lesiy, stikliniy ploksteliy tvirtinimo
laikikliai/stoveliai. 7. Ekrano, §viesos Saltinio
pastatymui skirtas bégelis. Bégelio Sonai sugraduoti.
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje techniskai
suderinti. Vartotojams bus pateikta naudojimo
instrukcija (galimy bandymy aprasymai) lietuviy kalba.
Rinkinys jdétas j dézutg. Garantija: 24 ménesiai nuo
prekiy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Magnety ir metaliniy
ploksteliy rinkinys

Magnety rinkinyje yra: - jvairiy medziagy ir formy
magnetai (apvalis, tiesls, pasagos formos, Ziedo
formos); - kiekvienos formos magnety bus po du;
bendras magnety skai¢ius —18; - natiiralus magneto
pavyzdys; - gelezies drozlés; - du magnetiniai
kompasai. Kiekviename metaliniy plokSteliy rinkinyje
magnetizmui demonstruoti bus 8 skirtingy metaly
plokstelés. Rinkinys sudétas j dézute/déZutes.
Vartotojams bus pateikta naudojimo instrukcija lietuviy
kalba. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Elektros grandinés
rinkinys

Rinkinys skirtas paprastosioms elektros grandinéms
sujungti. Atskiri rinkinio grandinés elementai
pritvirtinti ant izoliuoty stoveliy/ploksteliy, su
kontaktiniais iSvadais magnetiniams laidy antgaliams
prijungti. Rinkinj sudaro: 1. 10 grandinés daliy
sujungimo laidy. Laidai izoliaciniame apvalkale, su
magnetiniais antgaliais. Laidai ,,prikimba‘“ prie jungimo
kontakty (magnetinis sujungimas). 2. Du ,,krokodilo*
tipo gnybtai, kuriuos galima uzdéti ant sitilomy laidy
antgaliy. 3. Du lempuciy stoveliai su lemputémis
(papildomai bus pateikta atsarginé lemputé). 4. Pailga,
,Festoon tipo lemputé, su stoveliu. 5. Ant stovelio
sumontuotas dviejy pozicijy jungtukas. 6. Ant stovelio
sumontuotas elektrinis skambutis. 7. Ant stovelio
sumontuotas elektrinis variklis. 8. Trys maitinimo
elementy laikikliai. Pateikiami trys rinkiniui tinkantys
elektros Saltiniai. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje
techniskai suderinti. Rinkinys Zenklintas CE Zenklu.
Rinkinys sudétas j dézute. Vartotojams pateikiama
naudojimo instrukcija (galimy bandymy aprasymai)




lietuviy kalba. Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
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Mediniy kubeliy rinkinys

Rinkinyje yra 150 vnt. taisyklingos formos, vienodo
dydzio, nattiralaus medzio kubeliai. Vieno kubelio
briaunos 18 mm. Kubeliai sudéti j tvirtg pakuote.
Garantija: 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.
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Virtuvinés svarstyklés

Mechaninés; vienos 1ékstés/indo, su matavimo skale;
pritaikytos biriems produktams sverti; galima sverti 0-5
kg svérimo ribose; padalos verté — 40 g, skai¢iai raSomi
kas 200 g. Garantija 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.
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Spyruoklinés svarstyklés

Pritaikytos kiety medziagy svérimui, jas pakabinant ant
svarstykliy gale esancio kablio; svorio matavimo skalé
- apvali (analoginis matavimas); galima sverti 0-22 kg
ribose; skalés vienos padalos verté 0,25 kg, skaiciai
raSomi kas 1 kg; svarstykliy virSutinéje dalyje yra
rankena, kad svarstykles, svérimo metu, biity galima
laikyti rankoje ar pakabinti prie kokio nors laikiklio.
Garantija 24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.
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Buitinés svarstyklés

Svarstyklés skirtos Zzmogaus svorio nustatymui;
statomos ant grindy; elektronings; galima sverti 0-180
kg svérimo ribose; skalés padalos verté —100 g; kartu
bus pateikti svarstykliy maitinimo elementai. Garantija
24 ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos. Modelis: Esperanza EBS008W
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Zibintuvélis

3 W LED Zibintuvelis, reguliuojamo zidinio (spindulio
fokusavimas). Vienu mygtuku galima valdyti 3
Svietimo funkcijas: Svie€ia 50% stiprumu, Sviecia 100%
stiprumu, mirksi. Zibintuvélio korpusas - metalinis, su
laikymo dirzeliu. Maitinimas — 3 X AAA tipo 1,5V
baterijos. Maitinimo elementai pateikiami kartu su
zibintuvéliu. Zibintuvélis yra Zenklintas CE Zenklu.
Vartotojams bus pateikiama naudojimo instrukcija
lietuviy kalba. Garantija 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

54

Mini meteo stotelé

Skaitmenin¢; naudojama patalpose; pastatoma; yra
bevieliai matavimo davikliai, davikliy veikimo
atstumas iki 30 m. Stotelé matuoja patalpos ir lauko
temperatiirg, santykine drégme, piktogramomis rodo
oro prognozes (giedra, debesuota, debesuota su
pragiedruliais, krituliai), rodo data, laika (24 val.).
Kartu pateikiami reikalingi maitinimo elementai.
Stotelé Zenklinta CE Zenklu. Vartotojams bus pateikta
naudojimo instrukcija lietuviy kalba. Garantija 24
ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.
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Puodas

Puodas pagamintas i§ neriidijancio plieno lydinio:
18/10 (chromo%/nikelio%). - Puodo talpa 2 litrai. -
Puodas su dviem rankenomis ir su dang¢iu. - Puodo ir
dangcio rankenos yra be plastmasiniy detaliy. - Puodo




dugnas yra plokscias, akumuliuojantis Siluma,
daugiasluoksnis, tolygiai kaistantis, 16 cm skersmens. -
Puodo virSutiné briauna yra su specialiu krastu, kuris
leidzia Svariai, neiStepant sieneliy, iSpilti puodo turinj. -
Puodo dangtis pagamintas i§ gradinto stiklo, dangtyje
yra gary iSleidimo anga. - Puodas tinka elektrinéms ir
keramikinéms virykléms. Vartotojams bus pateikiama
naudojimo instrukcija lietuviy kalba. Garantija 24
ménesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.
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Saldiklis

Vertikalus, montavimo klasé — pastatomas; A+
energetine klasé; mechaninis valdymas; 68 1 Saldiklio
talpa; Saldiklyje yra trys skyriai; galima keisti dureliy
atidarymo kryptj. Maitinimo jtampa 220-240 V, 50 Hz.
Saldiklis parengtas naudojimui. Vartotojams bus
pateikta naudojimo instrukcija lietuviy kalba. Saldiklis
zenklintas CE Zenklu. Garantija 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos. Modelis:
Midea HS-91 FN
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Elektriné viryklé

Staliné; metaliné; vienos kaitvietés; mechaninis
valdymas. Galia 1500W. Galima reguliuoti plytelés
naudojamg galig; yra apsauga nuo plytelés perkaitimo;
plytelés jjungimo indikatorius. Kaitvietés skersmuo —
18,5 cm. Plytelé parengta naudojimui. Vartotojams bus
pateikta naudojimo instrukcijos lietuviy kalba. Plytele
zenklinta CE. Garantija 24 ménesiai nuo prekiy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.
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Mokymo priemoniy
saugojimof/transportavimo
deézes

Rinkinj sudaro 4 dézes. Dézés yra plastikinés, skirtos
priemonéms laikyti/transportuoti. DéZés yra
vienspalvés, 2 skirtingy iSmatavimy (dviejy déziy taris
yra po 50 1, kity dviejy dydis po 33 1), su sandariai
uzdaromais ploksciais dang€iais. DéZes galima sudéti
vieng ant kitos. DéZés pritaikytos pernesimui — yra
rankenos/angos/issikis§imai dézéms paimti. Garantija 24
meénesiai nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.




